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1 . Dem Anmelder wird mitgeteilt, daB ihm die mit der internationalen vorlaufigen Prufung beauftragte Behorde 
hiermit den zu der internationalen Anmeldung erstellten internationalen vorlaufigen Bericht zur 
Patentierbarkeit, gegebenenfalls mit den dazugehorigen Anlagen, ubermittelt. 



2. Eine Kopie des Berichts wird - gegebenenfalls mit den dazugehorigen Anlagen - dem Internationalen Buro 
zur Weiterleitung an alle ausgewahlten Amter ubermittelt. 



3. Auf Wunsch eines ausgewahlten Amts wird das Internationale Buro eine Ubersetzung des Berichts (jedoch 
nicht der Anlagen) ins Englische anfertigen und diesem Amt ubermitteln. 



4. ERINNERUNG 

Zum Eintritt in die nationale Phase hat der Anmelder vor jedem ausgewahlten Amt innerhalb von 
" 30 Monaten ab dem Prioritatsdatum (oder in manchen Amtern noch spater) bestimmte Handlungen 
(Einreichung von Ubersetzungen und Entrichtung nationaler Gebuhren) vorzunehmen (Artikel 39 (1)) (siehe 
auch die durch das Internationale Buro im Formblatt PCT/IB/301 ubermittelte Information). 

1st einem ausgewahlten Amt eine Ubersetzung der internationalen Anmeldung zu ubermitteln, so muB diese 
Ubersetzung auch Ubersetzungen aller Anlagen zum internationalen vorlaufigen Bericht zur Patentierbarkeit 
enthalten. Es ist Aufgabe des Anmelders, solche Ubersetzungen anzufertigen und den betroffenen 
ausgewahlten Amtern direkt zuzuleiten. 

Weitere Einzelheiten zu den maBgebenden Fristen und Erfordernissen der ausgewahlten Amter sind Band II 
des PCT-Leitfadens fur Anmelder zu entnehmen. 

Der Anmelder wird auf Artikel 33(5) hingewiesen, in welchem erklart wird, daB die Kriterien fur Neuheit, 
erfinderische Tatigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit, die im Artikel 33(2) bis (4) beschrieben werden, nur 
fur die Internationale vorlaufige Prufung Bedeutung haben, und daB "jeder Vertragsstaat (...) fur die 
Entscheidung uber die Patentfahigkeit der beanspruchten Erfindung in diesem Staat zusatzliche oder 
abweichende Merkmale aufstellen" kann (siehe auch Artikel 27(5)). Solche zusatzlichen Merkmale konnen 
z.B. Ausnahmen von der Patentierbarkeit, Erfordernisse fur die Offenbarung der Erfindung sowie Kiarheit 
und Stutzung der Anspruche betreffen. 
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VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMM EN ARBEIT AUF DEM 

GEBIET DES PATENTWESENS 

PCT 

INTERNATIONALER VORLAUFIGER BERICHT UBER DIE 
PATENTIERBARKEIT 

(Kapitel II des Vertrags uber die internationale Zusammenarbe'rt auf dem Gebiet des Patentwesens) 



Aktenzeichen des Anmeiders Oder Anwalts 
2003P18668WO 


WErTERES VORGEHEN 


slehe Formblatt PCWEAA16 


Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP2004/053555 


Internationales Anmetdedatum (TagAJIonaWahr) 
17.12.2004 
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Internationale Patentklassifikation (IPC) Oder nationale Klassifikation und IPC 
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Anmelder 

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT et al. 



1 . Bei diesem Bericht handelt es sich urn den internationalen vortaufigen Prufungsbericht, der von der mit der 
internationalen vortaufigen Prufung beauftragten Behorde nach Artikel 35 erstellt wurde und dem Anmelder gemaB 
Artikel 36 ubermittelt wird. 

2. Dieser BERICHT umfaGt insgesamt 6 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts. 

3. AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; diese umfassen 

a. S (an den Anmelder und das Internationale Buro gesandt) insgesamt 2 Blatter; dabel handelt es sich um 

S Blatter mit der Beschreibung, AnsprOchen und^der Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht 
zugrunde liegen, undfcder Blatter mit Berichtigungen, denen die Behorde zugestimmt hat (siehe Regel 
70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsvorschriften). 

□ Blatter, die fruhere Blatter ersetzen, die aber aus den in Feld Nr. 1 , Punkt 4 und im Zusatzleld angegebenen 
Grunden nach Auffassung der Behorde eine Anderung enthalten, die uber den Offenbarungsgehalt der 
internationalen Anmeldung in der ursprunglich eingereichten Fassung hinausgeht. 

b. □ (nuran das Internationale Buro gesandt) insgesamt (bitte Art und Anzahl derfles elektronischen Datentrager(s) 

angeben) , dentiie ein Sequenzprotokoll undfcder die dazugehorigen Tabellen enthattfenthalten, nur in 
elektronischer Form, wie im Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll angegeben (siehe Abschnitt 802 der 
Verwaltungsvorschriften). 



4. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 





Feld Nr. 1 


Grundlage des Berichts 


□ 


Feld Nr. II 


Prioritat 


□ 


Feld Nr. Ill 


Keine Ersteilung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche 
Anwendbarkeit 


□ 


Feld Nr. IV 


Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 




Feld Nr. V 


Begrundete Feststellung nach Arikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit 
und der gewerblichen Anwendbarkeit; Untertagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 


□ 


Feld Nr. VI 


Bestimmte angefuhrte Unterlagen 


□ 


Feld Nr. VII 


Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 


□ 


Feld Nr. VIII 


Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 



Datum der Einreichung des Antrags 
23.11.2005 


Datum der Fertigstellung dieses Berichts 
10.04.2006 
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Feld Nr. 1 Grundlage des Berichts 



1 . Hinsichtlich der Sprache beruht der Bericht auf der intemationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie 
eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

□ Der Bericht beruht auf einer Ubersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache, 

bei der es sich urn die Sprache der Obersetzung handelt, die fur folgenden Zweck eingereicht worden ist: 

□ internationale Recherche (nach Regeln 12.3 und 23.1 b)) 

□ Veroffentlichung der intemationalen Anmeldung (nach Regel 12.4) 

□ internationale vorlaufige Prufung (nach Regeln 55.2 und/bder 55.3) 

2. Hinsichtlich der Bestandteile* der intemationalen Anmeldung beruht der Bericht auf (Ersatzblatter, die dem 
Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als 
"ursprunglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefugt): 



Beschreibung, Seiten 

1-14 in der ursprunglich eingereichten Fassung 
Anspruche, Nr. 

1 -7 eingegangen am 22.03.2006 mit Telefax 
Zeichnungen, Blatter 

1/1 in der ursprunglich eingereichten Fassung 



□ einem Sequenzprotokoll undfoder etwaigen dazugehorigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das 
Sequenzprotokoll 

3. 13 Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

s □ Beschreibung: Seite 
E Anspruche: Nr. 8-12 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

4. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigefugten und nachstehend 
aufgelisteten Anderungen erstellt worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Grunden nach 
Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich eingereichten Fassung hinausgehen 
(Regel 70.2 c)). 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

* Wenn Punkt 4 zutrifft, konnen einige oder alle dieser Blatter mit der Bemerkung 
"ersetzt" versehen werden. 



Formblatt PCT/1PEA/409 (Januar 2004) 



BEST AVAILABLE COPY 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER BERICHT Internationales Aktenzeichen 

UBER DIE PATENT1ERBARKE1T PCT/EP2004A)53555 



Feld Nr. V Begrundete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen 
Tatigkeit und der gewerbiichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser 
Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit (N) Ja: Anspruche 1-7 

Nein: Anspruche 
Erfinderische Tatigkeit (IS) Ja: Anspruche 1-7 

Nein: Anspruche 
Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) Ja: Anspruche: 1-7 

Nein: Anspruche: 

2. Unterlagen und Erklarungen (Regel 70.7): 
siehe Beiblatt 
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Zu Punkt V 

Begrundete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und 
der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser 
Feststellung 

Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 
D3: US 6 177 898 B1 
D5: US2003/200022 A1 

D7: Syiner N. et al.: n A level crossing sampling scheme for A/D conversion"; IEEE 
Transactions on Circuits ans Systems II: Analgo and Digital Signal Processing, Bd. 
43, Nr. 4, Seiten 335-339 

1 Das Dokument D3 wird als nachstliegender Stand der Technik gegenuber dem 
Gegenstand der Anspruche 1 und 2 angesehen. Es offenbart (die Verweise in 
Klammern beziehen sich auf dieses Dokument): 

a einen Analog-Digital-Wandler, der die angelegten Signale komprimiert speichert 
(siehe Abbildung 1 , Abstrakt). 

b Das Verfahren von D3 untersucht das Signal daraufhin, ob das Signal seit seiner 
letzten Speicherung ein weiteres Amplitudenband verlassen hat, wobei eine 
Speicherung des Prozesssignals erst nach dem Verlassen des weiteren 
Amplitudenbands vorgenommen wird (siehe Spalte 5, Zeilen 25-25, Spalte 6, Zeilen 
24- 50). 

c Das Verfahren untersucht weiterhin wie lange der Zeitpunkt seit der letzten 

Speicherung zurtickliegt, wobei eine Speicherung des Signals vorgenommen wird, 
wenn der Zeitpunkt der letzten Speicherung langer als ein vorgegebenes Zeitintervall 
zuruckliegt (siehe Spalte 8, Zeilen 19-25), dabei erfaRt das Komprimierungsverfahren 
die Prozesssignale in festlegbaren Zeitabstanden. 

1.1 Der Gegenstand der Anspruche 1 und 2 unterscheidet sich daher von D3 dadurch, 
dass das Verfahren zur Speicherung von Prozesssignalen einer technischen Anlage 
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angewendet wird, wobei in Abhangigkeit von einem aktuellen Bet riebszu stand der 
technischen Anlage ein dem aktuellen Betriebszustand angepaBtes 
Komprimierungsverfahren fur eine Menge von Prozesssignalen verwendet wird und 
die GroBe des weiteren Amplitudenbandes abhangig vom aktuellen Betriebszustand 
der Anlage gewahlt wird und wobei die Prozesssignale zunachst in einem 
Vorlaufpuffer gespeichert werden und erst danach mittels des dem aktuellen 
Betriebszustand angepaBten Komprimierungsverfahren bearbeitet und als 
komprimierte Prozesssignalmenge gespeichert werden, wobei, der aktuelle 
Betriebszustand zu einem anderen Zeitpunkt korrespondiert als der Zeitpunkt der 
Speicherung der Prozesssignale im Vorlaufpuffer. 

1 .2 Der Gegenstand der Anspruche 1 und 2 ist somit neu (Artikel 33(2) PCT). 

1 .3 Die mit der vorliegenden Erfindung zu losende Aufgabe kann somit darin gesehen 
werden ein Anwendungsgebiet fur das Verfahren von D3 auszuwahlen, als auch eine 
Komprimierungsverfahren zu verwenden, dass die Historie des Prozesssignals mit 
einem angepaBten Verfahren komprimiert. 

1.4 Die in Anspruch 1 und 2 der vorliegenden Anmeldung fur diese Aufgabe 
vorgeschlagene Losung beruht, wie im folgenden Punkt b erlautert auf einer 
erfinderischen Tatigkeit (Artikel 33(3) PCT): 

a Der Fachmann wurde das Verfahren von D3 ohne erfinderisches Zutun in jedem 
Gebiet wo Datenerfassung erforderlich ist anwenden und somit auch bei der 
Speicherung von Prozesssignalen einer technischen Anlage. Somit gelangt der 
Fachmann zum Gegenstand der Anspruche 1 und 2, da die folgenden Merkmale 
keine einschrankende Wirkung haben: 

Anwendung eines dem aktuellen Betriebszustand angepaBten 
Komprimierungsverfahrens fur eine Menge von Prozesssignalen in 
Abhangigkeit von einem aktuellen Betriebszustand der technischen Anlage. 

Wahl der GroBe des weiteren Amplitudenbandes in Abhangigkeit vom aktuellen 
Betriebszustand der Anlage. 
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Die Formulierungen dieser Merkmale beinhaltet sowohl die Verwendung eines 
einheitliche Amplitudenbands fur alle Betriebszustande als auch die Verwendung 
eine einheitliche Komprimierungsverfahren fur alle Betriebszustande wie es auch 
durch D3 erfolgt. 

b Der Fachmann wuBte jedoch nicht wie er D3 adaptieren sollte urn eine 

Komprimierungsverfahren zu verwenden, dass die Geschichte des Prozesssignals 
mit einem angepaBten Verfahren zu komprimieren. Auch wenn dem Fachmann D5 
(siehe Abschnitte 96-97 and 100 - 105) bekannt ist wiirde er D5 nicht 
berucksichtigen, da es sich urn die Speicherung eines digitalen Signal handelt, was in 
D3 nicht zutrifft. 

2 Die Anspruche 3-7 sind von den Anspriichen 1 und 2 abhangig und erfullen damit 
ebenfalls die Erfordemisse des PCT in bezug auf Neuheit und erfinderische Tatigkeit. 
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Patentanspriiche 

1. Verfahren zur Speicherung von Pro2esssignalen (5) einer 
technischen Anlage, bei dem abhangig von einem aktuellen Be- 
5 triebszustand (1,11) der technischen Anlage ein dem aktuellen 
Betriebszustand (I, II) angepasstes Komprimierungsverf ahren 
auf die Menge der Prozesssignale (5) angewendet und eine da- 
bei ermittelte koirtprimierte Prozesssignalmenge (25) gespei- 
chert wird, 

10. dadurch gekennzeichnet , dass das' Romprimierungsverf ahren eine 
Untersuchung mindestens eines der Prozesssignale (5) darauf- 

) hin umfasst, ob das Prozesssignal (5) seit seiner letzten 

Speicherung innerhalb eines Amplitudenbandes (20) verblieben 
ist und wie lange der Zeitpunkt seiner letzten Speicherung 

15 zuruck liegt, wobei eine Speicherung des Prozesssignals (5) 
vorgenornmen wird, wenn der Zeitpunkt seiner letzten Speiche- 
rung linger als ein vorgegebenes Zeitintervall zuruck liegt, 
und die GroEe des Amplitudenbandes (20) abhangig vom aktuel- 
len Betriebszustand (I, II) der Anlage gewahlt wird, wobei das 

20 Komprinue:rungsver£ahren eine Erfassung der Prozesssignale in 
festlegbaren Zeitabstanden (10,15) umfasst und wobei die Pro- 
zesssignale (5) zunachst in einem Vorlauf puffer gespeichert 
werden und erst danach mittels des dem aktuellen Betriebszu- 
stands (1,11) angepassten Komprimierungsverf ahrens bearbeitet 

)25 und als komprinderte Prozesssignalmenge (25) gespei chert wer- 
den, wobei der aktuelle Betriebszustand (I, II) zu einem ande- 
ren Zeitpunkt korrespondiert als der Zeitpunkt der Speiche- 
rung der Prozesssignale (5) im Vorlauf puffer. 



30 2. Verfahren zur Speicherung von Prozesssignalen (5) einer 

technischen Anlage, insbesondere nach Anspruch 1, bei dem ab- 
h&ngig von einem aktuellen Betriebszustand (I, II) der techni- 
schen Anlage ein dem aktuellen Betriebszustand (I, II) ange- 
passtes Komprimierungsverfahren auf die Menge der Prozesssig- 

35 nale (5) angewendet und eine dabei ermittelte koirtprimierte 
Prozesssignalmenge (25) gespeichert wird, 

dadurch gekennzeichnet, dass das Komprimierungsverf ahren eine 
Untersuchung mindestens eines der Prozesssignale (5) darauf- 
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bin urafasst, ob das Prozesssignal (5) seit seiner letzten 
Speicherung ein weiteres Airqplitudenband (201) verlassen hat, 
wobei eine Speicherung des Prozesssignals (S) erst nach dem 
Verlassen des weiteren Amplitudenbands (201) vorgenommen 
5 wird, und die Gr6fie des weiteren Amplitudeiibandes (201) ab- 
hangig vom aktuellen Betriebszustand (1,11) der Anlage ge- 
wfihlt wird und wobei die Prozesssignale (5) zunachst in einem 
Vorlaufpuf £er gespeichert werden und erst danach mittels des 
dem aktuellen Betriebszustands (1,11) angep^ssten Komprimie- 

10 rungsverfahrens bearbeitet und als komprimierte Prozesssig- 
nalmenge (2 5) gespeichert werden, wobei der aktuelle Be- 

j triebszustand (1,11) zu einem anderen Zeitpunkt korrespon- 
diert als der Zeitpunkt der Speicherung der Prozesssignale 
(5) im Vorlaufpuf fer. 

15 

3. verfahren nach Anspruch 1 oder 2, 

dadurch gekennzeichnet, dass die Prozesssignale gleichzeitig 
erfasst werden, sodass die Menge der Prozesssignale zu einem 
bestimmten Zeitpunkt korrespondiert . 

20 

4. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 3, 

dadurch gekennzeichnet, dass sich der Betriebszustand (1,11) 
der Anlage wahrend ihres Betriebs andert und mindestens zwei 
unterschiedliche Komprimierungsverf ahren angewendet werden* 

)25 

5. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Grofie der Zeitabstande 
(10,15) abhangig vom aktuellen Betriebs zustand (I, II) der An- 
lage gewahlt wird. 

30 

6. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 5, 

dadurch gekennzeichnet, dass Prozesssignale (5), deren aktu- 
elle Werte in einer Umgebung eines Nullpunkts liegen, init dem 
Wert Null gespeichert werden. 

35 

7. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 6, 

dadurch gekennzeichnet , dass die Prozesssignale (5) bezuglich 
einer Verletzung eines Grenzwerts uberwacht werden. 
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